
ENERGIVEDSGRIP



Behändig energivedsgrip för husbondelinjen. Lämplig för första gallring och skörd av energived. 
Enkel och snabb montering, ingen extra hydraulik behövs. Okomplicerad arbetscykel. 
Utomordentliga kap- och lastningsegenskaper. Kvistning med hjälp av kranen före kapning. 
I lastningsläge är kniven invriden i stommen, och behöver därför inte demonteras.

• Fäller och lastar stammarna
• Kvistning genom att dra längs stammen
• Enkel montering, ingen extra hydraulik 

behövs (endast matnings- och returslang).
• Smidig att använda även under svåra

förhållanden
• Kontrollerade rörelser
• Snabb kapning
• Ren snittyta, låg stubbe
• Kapning av fällda stammar
• Lastgrip på ett ögonblick (kniven vrids in i

stommen under lastningen)
• Stark och hållbar konstruktion

Modell Biojack 180

• Energivedsgrip i husbondelinjen
• Kapdiameter (stam) 170-200 mm
• Vikt 200 kg
• Olje � öde 35-60 I/min
• Arbetstryck 170-220 bar
• Gripens öppning 840 mm
• Höjd i fällningsposition 470 mm
• Basmaskin: lantbrukstraktor, grävmaskin eller

skotare
• Goda lastningsegenskaper
• Kan också fås som risgrip eller kvistande grip

Låg stubbhöjd

Närsjövägen 36
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